PX- 7500 /PX- 7500 S/PX- 9500 /PX- 950 OS セツトアツプガイド 

はじめにお読みください 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の1〜 
5の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。 

本機のご使用については、同梱の「使い方ガイド』（冊子）の「製品をお使い 
いただく前に』を必ずお読みください。 

•ネットワーククライアントとしてセットアップされる方（プリンタのセットアップが完了して 
いる場合）は裏面の手順4から始めてください。 


本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 
想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される 
内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想 
定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作 
しないと想定される内容、必ずお守りいただきたい操作を示しています。 

C @> 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


1保護材を取り外して付属品を取り付けます 



保護材を取り外します。 

プリンタ本体に貼られているテープをすべて外し、 
梱包材が残っていないか確認します。 





テープの貼り付け位置や枚数などは予告なく変更されることが 
あります。 


取り外したネジと金属板は、輸送時にプリントへツドを固定する オプションのインターフェイスカードを購入された方は「手順4」、 
「キャリッジロック」です。再輸送時のために必ず一緒に保管して れなかった方は「手順6」へ進んでください。 

おいてください。 



購入さ 



コネクタカバーのネジをプラスドライバで外し、カバーを外します。 
取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取 
り外した際に必要となりますので、保管しておいてください。 



ドの両側 





AC 100 V のコンセントに電源コードのプラグを正しく差 
し込みます。 

• アース線はコンセントに差し込まないでください。 
•アース線は、アース線の接続端子がある場合に接続し 
ます。 


A AC 100 V の電源以外は使用しない 

Z -^ / - L / L " N でください0 


•漏電による事故防止について 
本機の電源コードにはアース線（接 
地線）が付いています。アース線を 
接地すると、万が一製品が漏電した 
場合に、電気を逃がし感電事故を防 
止することができます。コンセント 
にアースの接続端子がない場合は、 
アース端子付きのコンセントに変 
更していただくことをお勧めしま 
す。コンセントの変更は、お近くの 
電気工事店にご相談ください。アー 
ス線が接地できなし、場合でも、通常 
は感電の危険はありません。 



②インクカートリッジ収納ボックスを押して 
カバーを開け、インクレバーを上げます。 


11111111 IIIIU 

* 410174000 * 


©セイコーエプソン株式会社2005 
Printed in XXXXXX XX . XX-XX XXX 


インクカートリッジとカートリッジスロットを確認します。 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 




PX - 7500 / PX - 9500 

PX - 7500 S / PX - 9500 S * 2 

スロット番号 

インクの色 

型番 

インクの色 

型番 

1 

ライト グレー 

ICLGY38 

マットブラック 

ICMB40 

2 

ライトマゼンタ 

ICLM38 

マットブラック 

ICMB40 

3 

ライトシアン 

ICLC38 

マゼンタ 

ICM40 

4 

グレー 

ICGY38 

マゼンタ 

ICM40 

5 

フォトプラック 

ICBK38 

シアン 

ICC40 

マットブラック* 1 

ICMB40 

6 

シアン 

ICC38 

シアン 

ICC40 

7 

マゼンタ 

ICM38 

イエ□— 

ICY40 

8 

イエ□— 

ICY38 

イエ□— 

ICY40 


購入時は同梱されていません。マットブラックを使用 
するときは、マットブラックインクを別途購入してく 
ださい。 

ブラックインクの種類を変更するには、オプション 
(別売）の「ブラックインクコンバージョンキット」 
が必要です。 

PX - 7500 S / PX - 950 0 S では、各色2本ずつインクを 
セットしてください。すべての スロッ トにインクが 
セットされていないと、印刷できません。 




インクカートリッジを袋から取り出し、図のように持って振り 
ます。水平方向に （5 秒ほど）よく振ってください。 


インク供給孔 


緑色の基板部分 
(1 C チップ） 




インクカートリツジの▲マークのある面を上にして 
挿入し、インクレバーを下げます。 


A 注意 


インクカートリッジの緑 
色の基板部分 （1 C チップ） 
には触らないでください0 
正常に動作 • 印刷ができな 
くなる恐れがあります。 
インク カー トリツジのイ 
ンク供給孔には触らない 
でください。インク供給部 
からインクが漏れること 
があります。 


A 注意 


インクカートリッジは誤挿 
入防止構造になっています。 
スロッ トに スムーズに 挿入 
できない場合は、誤挿入の可 
能性があります。 

無理に押し込んだりしない 
でください。 



操作パネルに、「ポーズボタンを押すとインク充てんを始めます。 
充てん中にしていただく作業があります。離れないでください（約 
10分)」と表示されます。 

[ポーズ]ボタン(〇 /■■) 

を押すと、インク充てん 
が始まります。 



初期インク充てんが完了するまで プリンタから離れ 
ないでください。 また、インク充てん中は次のこと 
を守ってください。 

■ 電源をオフにしない 

■ 電源コードを抜かない 

_フロントカバーを開けない 

■ 用紙セツトレバーを後ろに倒さない 

•インクカートリツジを外さない 

• メンテナンスタンクを抜かない 

詳細は本体に貼付されている「初期インク充てん 

時のご注意」シートをご覧ください0 


r 操作パネルのメッセージに従ってインクレバーを数回上下させます。 

インク充てん中は電源ランプが点滅し、操作パネルに「インク充てん 
中 XX 。/。」と進行状況が表示されます。インク充てんは約10分かかり 
ます。 



電源ランプ 




インク充てんは左右のインクレバーを数回上げ下げした後、下げた位置 
(ロックされた位置）で終了します。 



2用紙をセツトして、印刷ができるかを確認します 




注意 


用紙 セッ トレバーを手前に戻す際、レバーが勢いよく 
手に当たる可能性がありますので、注意してください。 


ステータスシートを印刷します。 



動カット （ 幻尨）」を選択します。 



① [ Menu ] ボタン （ t > ) を押して、②[用紙送り]ボタン （▽) 
で「テスト印届1]」を選択し、③ [ Menu ] ボタン （ > ) を押します。 



① [用紙送り]ボタン （▽) で「ステータスシート」を選択し、 

② [ Menu ] ボタン （ > ) を押してから、③[実行]ボタン （< jJ ) 
を押します。 



ステータスシー トが印刷され ます。 

ステータスシートが印刷され、操作パネルに「印刷可能」と表示されたら、 
[電源]ボタン （（!）） を押して電源をオフにします。 

ステータスシー トが印刷できない場合は、 「ユーザーズ ガイド」（電子 マニ ュ 
アル）「困ったときは/印刷できない」を参照して対処してください。 

印刷結果に文字の欠けや、白いスジが入っている場合は、プリントヘッドの 
クリーニングを行ってください。 

沒使い方ガイド（冊子）「ヘッドクリーニング」 


裏面に続く4 






























































































































































































































































































































③クワック 



©クリック 


V 


コンピュータが'再起動したら、プリンタの電源をオンにして[セレクタ]を開き 
ます。 


V 


プリンタを選択します。 


< USB 接続の場合> 

©クリック ②クリック 



③クローズボックスをクリック 


<ネットワーク接続の場合> 

©クワック ②クリック 

(必要に応じて AppleTalk ゾーンを選択） 



③クローズボックスをクリック 


V 


プリンタの電源をオンにし、[アプリケーション]—[ユーティリティ]フォルダ 
から[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリント t ンター] * を開きます。 

* os のパージョンによって名称が異なります。 



-► m 

プリントセンター 

②ダブルクリック 

USB 接続の場合は [EPSON USB ] または [ US 巳]を選択してプリンタを追加 
\ w ^ します。ネットワーク接続の場合は [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] 

i 


または [ Rendezvous ] を選択してブリンタを追加します。 

く例 〉 [EPSON USB ] 選択時 

②選択 い PSONUSB _ 

| I ，り /7 Px - xxxxx EPSON rn-XXXXX 


0 0 0 




■ 1 


①クリック 


⑤追加されたことを確認 

⑥[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]を終了 


④ク 1 ノック 


( キャンセル’ ( 


ネットワーク接続の詳細は、同梱の「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください 


最初に使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイ 
アログが表示されますので[追加]をクリックすると上 
の画面が表示されます。なお AppleTalk 接続の場合は必 
要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。 


コンピュータと接続します 


コンピュータとの接続ケープルは同梱されていません。お客様の使用環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。 

■ USB ケーブルの接続 _ IEEE 1 394ケーブルの接続 ■インターフェイスカード（オプション)の接続 



IEEE 1394 ケーブル：型番 FWCB 3 




②もう一方のコネク 
夕を Ethernet ハブ 
に接続します。 


4プリンタソフトウェアをインス!^ ー ルします 


プリンタソフトウエアをお使いいただくための Windows/Mac OS のシステム条件については同梱の「使い方ガイド」 （ 冊子）をご覧ください。なお 、 Windows 2000/ XP および Mac OS > 
v 10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。 

プリンタを共有する環境でのインストールについては、同梱の「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。 

インス!ル終了後、 「 MyEPSON 」 のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録をすることができます。 

■ Mac 0S にインストールする場合 

ネットワーク I / F 力ード（オプション）を介してネットワークに接続している場合は、同柄の「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。 



プリンタの電源をオフにしてディスプレイが消灯 
していることを確認します。 


ディスプレイ 



riv r 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認 
し、[同意する]をクリックします。 



V 


コンピュータを起動して 「 EPSON プリンタソフ 
トウェア CD - ROM 」 をセツトし、インス!-ーラを 
起動します。 


V 


< Mac 0S 9の場合〉 


< Mac OS Xの場合> 


HkQSS 用 HK03XW 


: JtPB'im ; ■! 变 

: ;コンビュータホーム 



Mac OS 9用を 
ダブルクリック 


棚 IV 90 S 

rriOT'rtL 

Mai OS M 


①ダブルクリック② Mac OS X 用を 
ダブルクリック 


V 


インストールするプリンタドライバ ( PX - 7500 / PX - 
7500 S / PX - 9500 / PX - 9500 S ) を選択してから、[イ 
ンストール]をクリックします。 


①確認 



②ク 1 ノック 


インストールするソフトウェアを選択したい場合は[選択画面]をクリックし 
てください。 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックしま 
す 。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合 
は、[インストール中止]をクリックして、手順 
r からやり直します。 


a ^ 


ルに . 


:. ウイステ！ : ，クプ a 


クリック 


V 


以降は画面の指示に従つてインス！ - _ル作業を進 
めます。 

Mac OS 9と Mac OS X でインストール手順が異 
なりますので、画面の指示に従ってください。 
インス I ル作業が終了したら、プリンタを使用 
できる状態にします。 

ご使用の Mac OS のパージョンによって手順が異 
なります。 


1 

1 

Mac OS 9の場合 

1 

Mac OS Xの場合 



■ Windows にインストールする場合 

ネットワーク I / F カード（オプション）を介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。 


EPSON プリンタウインドウ 
プリンタの規在状況を表示します 

オートヘッドクリーニング 

自助でノズルチェックをして.目詰まりしてい 

る埸合はヘッドクリーニングをし*す。 

ノズルチ1¢ク 

ノズルチェックバターンを日してノズルの目 
詰ま9を確 ISOST 

へッドク IJ W ニング 

プリンタのへッドのクリーニングをしま T 
ギャップ調51 

Efl 刷ギヤ*ノプの調!！をします 


EPSON 




0 K 


現境設定 ...I 


V 


クリック クりック ^ クリック 

以降は画面の表示に従って作業を進めてください。ギャップ調整が終了すると、プリンタのセットアップは完了です。 

Windows と MacOSX の[ユーティリティ / EPSON Printer Utility ] 画面にある [ MAXART リモートパネル]をクリックすると、より詳細な調整ができます。「ユーザーズガイド」（鼋子マニュアル）の 「 MAXART リモートパネル」の項をご覧ください。 
MacOS 9 では、[ユーティリティ]画面に 「 MAXART リモートパネル」は表示されません。 「 MAXART リモートパネル」をインストールした後で、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてください。 

プリンタの使用方法については同梱の「使い方ガイド」（冊子）、「ユーザーズガイド I (電子マニュアル）をご覧ください。 




[ギャップ調整]をクリックします。 


[ギャ' 


ツプ調整]をクリックします。 


ii 用紙設苹公 w アウト| < 


aJ 

«.>A 

j|=il 

13 J 


Epsowjvwoh ^ aw ) 

ィ洲置ゃ i ラ- ■» 職表示し*す 
ノス％ 

ノス%チ r*、，- ンを聊してノス , ルの目詰糾*職 
へ方' < D> 一 

た 1 j 撕た5行って、 

キ 'W フ搬 CY) 

印 BI4V/1. の腿!礼ます 
削刪 <P> 

フのオフ*^;/ HtBS 刪します 
MAXAKTJ 卜卜抑ル (U) 

：l"!W の各種) Wt ンス法す 


現職足©-」 


| [ 和メ抓 | [ •ブ | 



最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とは、プリントへッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますが、輸送中の振動な 
どにより、ズレが発生する場合もあります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ここでは手順 2 でセットした用紙を使用します。 

ギャップ調整にかかる時間は、 PX - 7500 / PX - 750 0 S で約7分、 PX -9500/ PX - 950 0 S で約11分です。 


Windows XP/2000 の場合 


① [スタート ] (Windows 2000の場合は[スタート]— 
[設定])—[コントロールパネル]—[プリンタと 
FAX ] をクリックします。 

② 本機のアイコンを右クリックし[プリンタ]一[プ 
ロパティ]をクリックします。 

③ [印刷設定]をクリックし、[ユーティリティ]タブ 
をクリックします。 




H 


- 


iaidioia 


クリック 


クリック 



Mac OS Xの場合 


①ハードディスクから[アプリケーション]を 
クリックします。 




クリック 


アブリケーシヨン 


② [EPSON Printer Utility ] をダブルクリックして、 
[プリンタリスト]から本機を選択します。 


EPSON Printer Utility 


ダブルクリック 


プリンタの電源をオフにしてディスプレイが消灯 
していることを確認してから、 Windows を起動 
して 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセツトします。 

ディスプレイ 


V 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックしま 
す 

° 左の画面が自動的に表示されなぃ場合は[マイコンピュータ]をダブルクリッ 

ウイルス チエツクプ□ク' フ厶を起動して いる 場ロクして CD - ROM のァィコンをダブルクリックします。 

は、[インストール中止]をクリックして、手順 pr か 

らやり直します。 


PX-XXXX 



© 〇 



7 a -» a ) 

VK t ! / 


istallation 


クリック 


•f ル;4チ》プクゴ □5-5WM»m/n '4I8SIJ-0 
I •-ル** SOiSi に- Of ルスチ：ックゴ T1S5 ム s 
Tl/tiB くこ す. 

tata | イン： it —iu 中 ±1 


マイコンピュータ 


|①ダブルクリック 



EPSON (D：) 


①ダブルクリック 


[電源]ボタン 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認 
し、[同意する]をクリックします。 


V 


インストールするプリンタドライバ （ PX - 7500 / PX - 
7500 S / PX - 9500 / PX - 9500 S ) を選択してから、[イ 
ンス I -ール]をクリックします。 


_ Windows 2000 /XP では 、 Adobe ICC Profile の使用 
許諾契約書の画面が表示されますので、内容を確認 
し、[はい]をクリックします。 


①内容を確認 


©クリック 





PX-XXXX 

Software Installation 


1 フトウンビ a — 夕に iBAiit ； 作#®こ 

>ブリンタト-ライ■パ 
» EPSON ブ 1 J ンタウイン F ウ!3 

> ユーザース H イド 
> ICC ブ □ フ7イルイ■ンスI 7(Adobs) 

» ユーザ- BRrMnEPSONJ アツスタント 


①確認 


EPSON k * »t 心スト -ル ②クリック 

インストールするソフトウ I アを選択したい場合は[選択画面] 
をクリックしてください。 


次の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 



コンビユー5と®} S 厳 MSU カン«0駿材ンにしてく啟、 

胃胃プリ：/¢1包*索し、自咖％;播爾 t (ボ- TTs 設 $0* す。 

カン 5S ネッで描箱して t'S 場合や、招街 60K- 卜) S 自分で設 
定し&1^〇« [手憾定]物'》して伏? c、。 


手 wra ] 槪中止 I 


インストールの途中で Windows のロゴテストに関する 
画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてソフ 
トウェアのインストールを進めてください。 


V 


[終了]をクリックしてインストールプログラムを終了させます。 







• ETSONCMma • 制サービス 「 M|B>S 0 NJC 2 — ザー童鼸， X た使用 •• の鎌 ■ 覽朦《 

して 1 > だ《 < ことにより . ） sCBCf らに W ■ な HB 值用 UtM インターネット上で綴供い ) i し ST. 

• «V コンの？ス外ップ上 IMSfMlEPSONj アシス • のアイコンリッ 5 す*匕 
サ ー ISC の明介や R 細な獼《 # ご )■ い ftCMS す， 
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クリック 


ネットワーク接続している場合は[検索中止]を 
クリックし、次の画面で [ OK ] をクリックします。 


クリック 


再起動のメッセージが表示されたら、[はい]を 
クリックしてコンピュータを再起動します。 




PX - 7500 / PX - 9500の場合、プリン 
タドライバのインストール直後は 
プリンタドライバのインク情報が 
フォトブラックに設定されていま 
す0印刷前に必ずプリンタドライバ 
のインク情報を確認してください。 
とず使い方ガイド（冊子）「インク 
情報の更新」 


5ギャップ調整を行います 



Mac OS 9の場合 


① アプリケーションソフトを起動し、[ファイル]メ 
ニューから[プリント](または[印刷])を選択し 
ます。 

② [印刷]画面の g ] をクリックします。 


EPSON 
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クリック 


^ [ギャップ調整]をクリックします。 



Windows 98/Me の場合 


① [スタート]—[設定]—[コントロールパネル] 
—[プリンタ]をクリックします。 

② 本機のアイコンを右クリックし[プリンタ]一[プ 
ロハ。ティ]をクリックします。 

③ [ユーティリティ]タブをクリックします。 




クリック 


(dims |ut nun 

圍 

^> u « - 3 

IDI 111.0 DD 




クリック 



[ギャップ調整]をクリックします。 
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